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A muszaki text
|. rész

A miiszaki textilidk jelentésé-
ge napjainkban oériasi és egy-
re novekszik. Szakértéi becslé-
sek szerint a textilanyagoknak
ez a felhasznalasa mennyiségé-
ben 2005-ig évente atlagosan
3,3%-kal, ezt kovetdleg 2010-ig
évi 3,8%-kal boviil. 2010-re az e
célra felhasznalt textilanyagok
mennyiségét 23,6 millié tonna-
ra teszik (1. abra), a késztermé-
kek osszértéke ekkorra - 2002.
évi arakon szamitva - eléri a 127
milliard dollart. Ezen beliil a mii-
szaki textilanyagokhoz sorolt
kiilonféle termékek mindegyiké-
ben a fogyasztas jelentés emel-
kedését prognosztizaljak (2. ab-
ra). A vilag osszes szalasanyag-
felhasznalasanak mintegy egy-
harmadat miiszaki textilanyagok
gyartasara forditjak.

A miuszaki textilidk kore rend-
kivul széles. Meghatarozasa a szak-
irodalomban sem egységes. Lénye-
gében csak kizérasos alapon defini-
alhatjuk: nem tartoznak a muiszaki
textilanyagok kézé az alséruhdaza-
ti termékek és a felséruhazati kel-
mék, valamint altalanossagban vé-
ve a lakds- és haztartasi textilidk
sem. Azonban még itt is vannak ki-
vételek: sokszor a muszaki textili-
akhoz sorolnak bizonyos textilter-
mékeket, amelyek a ruhazati cikkek
gyartasaban (beleértve a cipégyar-
tast is) mint ,szerkezeti anyagok”
hasznélatosak és nem is lathatok
(pl. kozbélések, zsindrok, merevi-
t6 szalagok stb.), és olyanokat is,
amelyeket pl. a buatoripar hasznal
(pl. hevederek, a karpitozas alatt
elhelyezked6 belsé boritéanya-
gok stb.), vagy a haztartasokban
hasznalt, textiltechnologiai eljara-
sokkal késziilt hasznalati targyakat
(pl. padléburkolatok, kététt moso-
gatd csutak) is. Sok esetben talal-
kozunk a muszaki textiliak felsoro-
ldsdban az egészségligyben, gyo-
gydszatban hasznalt textilanyagok-
kal is (kotszerek, mesterséges erek,
torlékenddk stb.). Az élet legkilon-
félébb teriiletein hasznalt miszaki
textiliak tételes felsorolasa, a szak-
irodalomban &ltaldban hosszu-
hosszu listédk formajaban jelennek
meg és nagyjabol a kovetkez6kép-
pen csoportosithatok (bar sok eset-
ben atfedés mutatkozik az egyes
terliletek kozott):

- textilbetétes miianyag
szerkezetek (kompozitok)
vézszerkezetét alkotd
textilanyagok,

- halok,

ry

- jarmtipari alkalmazasok,

- testvédd eszkdzok
(a védéruhazatok minden fajtaja),

« a gép- és késziilékgyartasban
hasznalt an. ipari textilidk,

« sz(rék,

- csomagoldanyagok,

- épitdipari anyagok,

« aféldmunkékban
(Ut-, vasutépités, vizépités)
hasznalt Un. geotextilidk,

- amezégazdasagban hasznalt
textilanyagok,

« szallitéeszkozok,

« katonai alkalmazasok.

Mindezeknek a termékeknek
az el@allitasdban a textilipar va-
lamennyi gyartasi eljarasa képvi-
selteti magat, a kiilonb6z6 kelme-
képzési eljarasokon (szovés, kotés,
horgolds, varrvahurkolds, fonato-
las, nemsz6tt kelmék készitése) ki-
vil természetesen a kotélgyartas
is. Mindezek természetesen a fo-
nalgyartason (is) alapulnak, hiszen
ahhoz, hogy a termékek megfelelé
fonalakbdl késziilhessenek, a fono-
iparnak is fontos szerep jut specialis
eljarasok révén.

A mszaki textiliak sok esetben
nem a szokvényos, széles korben
elterjedt  textilnyersanyagokbol

liak és a kotoipar

késziilnek, hanem speciélis nyers-
anyagokat igényelnek, amelyeket
tobbnyire kilonféle mesterséges
szalasanyagok testesitenek meg.
Ma mar olyan mesterséges szélas-
anyagok is kaphatok, amelyeket ki-
fejezetten a miszaki textilidk egy-
egy specidlis fajtdjanak gydrtasa-
hoz fejlesztettek ki. Emellett azon-
ban nagy tere van tovédbbra is a
hagyomanyos nyersanyagoknak is.

A kilonbozd textilipari gyar-
tasi eljarasokon beldl e téren a ko-
téipar is fontos helyet foglal el (3.
abra). A 2003. évi Techtextil kialli-
tason szamos olyan terméket mu-
tattak be, amelynek alapja valami-
lyen kotott kelme volt. Tekintettel
arra, hogy a muszaki textilidk gyar-
tasanak kiszélesitése elésegitheti a
magyar kotdipar helyzetének javu-
lasat, fontosnak tartjuk, hogy ezek-
r6l bévebben beszamoljunk.

Elére kell bocsatanunk, hogy
a kotéstechnikaval eldallitott mi-
szaki textilanyagok korében a ve-
zet6 szerepet ez id6 szerint lanc-
rendszer(i kotott kelmék jatsszak,
de mellettiik fontosak a sikkotott
és a korkotott kelmék is. A tovabbi-
akban néhany ilyen terméket muta-
tunk be, a Techtextil 2003 tapaszta-
latai alapjan.
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Lancrendszeri kelmék

A lancrendszer( koétégépek (a
siklapt kelmét készité lanchurko-
16gépek, raschel-gépek, horgol-
6gépek), valamint az ezekbdl ,ki-
nétt” — ugyancsak sikkelmét eléalli-
t6 — varrvahurkologépek egyik leg-
nagyobb alkalmazasi teriletét ma
éppen a miszaki textilidk jelentik.
Bizonyos termékek korében (halok,
csovek) hasznalatban van egy ke-
véssé ismert gépfajtais: a lancrend-
szer( korkotégép.

Szinte hagyomanyosnak tekint-
heték a raschel-gépek termékei
kozott a haldk. Ezek életlink szin-
te minden teriiletén megtalalha-
tok: csomagoléanyag, szallitéesz-
koz, jarmiveken csomagtarto, ha-
laszat, sport, épitSipar, kotszer stb.
stb. A felhasznalasi médok rendki-
vul széles skaldja folytdn a halok-
nak igen sok fajtajat készitik kots-
gépeken is. Ezek kdzos nagy el6-
nye, hogy nincsenek benniik olyan
csomok, amik Osszeakadnanak (4.
4bra), igy mozgatasuk konnyebb,
sérilésre kevésbé hajlamosak, ke-
vésbé kuszalddnak Gssze. Ugyan-
akkor a mai korszert gépeken igen
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nagy teljesitménnyel, nagy széles-
ségben gyarthatok. A kilonféle
szerkezet( és finomsagu halészer(
kelmék - valtozatos, a mindenkori
célnak legjobban megfelel$ nyers-
anyagokbdl készitve - szitak, szi-
rék vagy éppenséggel racsok készi-
tésére is szolgalhatnak.

Cs6 alaku halok kéttlidgyas
raschel-gépen allithatok els, ezek
sok helyutt elénydsen felhasznal-
hatok (pl. oldalvarrat nélkiili zsa-
kok, a halaszatban hasznalatos ki-
sebb méret(i halok, hengeres tar-
gyak védéburkolata stb. készitésé-
re). Ugyanilyen célra szolgal tébbek
kozott — csak viszonylag kis, 14-30
mm-es 4tmérdje folytan véko-
nyabb csovek gyértasahoz - a fen-
tebb emlitett lancrendszer( korko-
tégép is. llyen gépen emellett zsi-
norokat is készitenek, béllel vagy
anélkdl. Ha a tlshenger belsejé-

be bél gyanant pl. fémhuzal-kéte-
getvezetnek, a gép ezt a kotott kel-
mével korilburkolja, szigetel6 be-
vonattal latja el, hasonloképpen,
mint ahogy ezt fonatologépen ké-
szitik, csak a burkolat itt kétott kel-
meszerkezet.

A kotott halo egy érdekes fel-
hasznélasi teriilete példaul a gép-
kocsiabroncsra felszerelheté ,hé-
lanc”, amit ez esetben nem fémbél
késziilt lancbdl allitanak 6ssze, ha-
nem egy durva szerkezet(i, nagyon
erds és kopasalld kotott halobol ké-
szitik el. Csomoémentessége itt is
nagy elény: kevésbé veszi igénybe
a gumiabroncsot és az utburkola-
tot. Emellett sokkal kisebb sulyu és
konnyebben tarolhaté a fémbél ké-
sziilt holancnal.

Ha a raschel-gépi haloba ru-
galmas (gumi- vagy elasztan-) fo-
nalat is bedolgoznak, olyan rugal-
mas szerkezet( halot készithetnek,
amit kétszerként vagy héldba cso-
magolt husaruk (pl. sonka) burkold-
séra lehet felhasznalni.

A féleg szalag alaku termékek
készitésére szolgalo horgologépek
egyik fontos felhasznélasi teriilete
- a ruhadiszitésre készitett csipke-
szalagok, paszomanyaruk mellett
- akdtszerek, merev vagy rugalmas
polyak, hordszalagok, pantok, he-
vederek készitése.

Gyakori kdvetelmény a misza-
ki textilidk korében, hogy azok egy
vagy tobb iranyban meghatarozott
és nagy szildrdsaggal, ugyanakkor
kis nyulassal rendelkezzenek. A ké-
tott kelmék altalaban hosszirany-
ban (szempdlca irdnyban) kevésbhé
nyulnak és nagyobb szilardsagu-
ak, keresztiranyban (szemsor irdny-
ban) azonban nyulékonyabbak és
kisebb szakitd szilardsaguiak. Ezen
segit a lancrendszeri kotégépe-
ken a vetllékbefektetés technika-
ja, amikor a szemsorokba - a sz6-
végépeken alkalmazott vettilékfo-
nalhoz hasonléan - fonalakat fek-
tetnek be, amelyekbdl szemeket
nem képeznek, és amelyeket csak
a szemszarak és szemlabak kulcsol-
nak at és tartanak meg a helyiikén.
Kiegészitheté ez a kelmeszerkezet
hosszirdnyban befektetett lanc-
fonalakkal is, amelyekbdl szintén
nem képeznek szemeket, de ame-
lyeket szintén az alap-kelmeszerke-
zet szemei tartanak a helyukon. Ez
nagy mértékben csokkenti a kelme
hosszirdny nyulasat és néveli ilyen
irdnyu szakitoerejét. Megfelel6 k-
tésmoddal elérhets, hogy az ilyen
kelme hossz- és keresztiranyban
nagyjabol egyforma szakitderejii
és nyulasu legyen. [gy késziilnek az
un. ,biaxidlis” (,kéttengelyl”) kel-
mék. Ha azonban az a kivanalom,
hogy a kelme atlés iranyban is el-
érje ugyanezt a szakitoerét ill. nyd-

last, ami nagyon sok esetben fon-
tos, atlés iranyu fonalseregeket is
be kell vezetni. llyenkor hosszanti,
kereszt- és jobbra ill. balra emelke-
dé &tlos elhelyezkedésti fonalsere-
geket fektetnek egymasra, ezeket
tolokas tlkkel attlzik, majd a tiik-
kel a lancrendszer( kelmeképzés-
nél szokasos eljarassal, egy tovab-
bi fonalrendszerrel olyan kelme-
szerkezetet alakitanak ki, ami ezt
az egész konstrukciot Osszetart-
ja (5. abra). Ezt a terméket ,egyen-
szildrdsagl” vagy ,multiaxialis”
(,tobbtengelyl”) kelmének neve-
zik, amelynek gyértasara specialis
gépeket szerkesztettek.

A kéttliagyas raschel-gépe-
ket mar régota hasznaljdk olyan
maodon, hogy a két, egymastdl vi-
szonylag tavol beallitott tlagy két
egymastdl fliggetlen kelmét készit,
amelyeket egymas felé esé oldalai-
kon fonalak kotnek 6ssze. Ezeket az
Osszekoté fonalakat kozépitt fel-
vagva plisskelmék allithatok eld,
amit a butoripar és a jarmuipar mar
hosszu ideje hasznal. Ujabban ezt a
technikat arra hasznaljak, hogy ket-
tés fellletl, tavolsagtartd kelme-
szerkezetet allitsanak el (6. abra).
Ehhez a két alapkelmét viszonylag
vastag monofil szintetikus fonallal
kapcsoljak 6ssze, ami sokkal mere-
vebb, mint a plissgyartashoz hasz-
nélt szokvanyos fonal, és ez képes-
sé teszi arra, hogy a két kelmeréte-
get tartésan egymastol tavol tartsa
(7. dbra). Ugyanakkor ezek a fona-
lak hajlékonyak, rugalmasak, 6sz-
szenyomaskor rugé modjara mi-
kodnek. A kilsé kelmefeliletek el-
téré kotésmoddal, mas-mas min-
tazattal, kulonb6z6 szerkezettel
késziilhetnek, ami béviti az alkal-
mazhatdsagot. Az ilyen kelmék vas-
tagsaga elérheti akar a 60 mm-t is.
A kotésmod valtoztatasaval a kel-
me kiilonb6z6 szakaszai eltéré ka-
rakter(iek és vastagsaguak is lehet-
nek, ami bizonyos fokd térbeli ,ido-
mozasra” is moédot nyujt. Ennek a
technikanak a felhasznalasi teriile-
tei most vannak kialakuléban. Hely-
ettesithetik példaul a habszivacsot
jarmUvek Uléseiben vagy korha-
zi agyak agybetétében, de felhasz-

nalhaték kompozitokbol késziilt
karosszériaelemek és hajotestek
gyartasaban, sziirésre és sok mas
célra is. Egy polipropilénbdl ké-
sziilt ilyen szerkezet(i kelmét arra
hasznélnak, hogy a talajviz elveze-
tését segitse.

Van ennek a technikanak olyan
véltozata is, amikor nem viszony-
lag vastag monofil fonalat hasznal-
nak benne, hanem szokvanyos fo-
nalakat. llyenkor a szerkezet nem
rugoézik, de felfujhatod levegével,
vagy megtoltheté valamilyen m-
anyag habbal vagy homokkal, kii-
16nb6z6 szigetelési célokra, vagy
specialis kompozitok gyartasara.

A lancrendszeri kotégépek
egy tovabbi valtozata az, amikor
a gép egy szalbunda és esetleg
ezt kiegészité fonalrendszerek at-
tlzésével, az un. ,varrvahurkolas”
technikajaval allit elé kelméket. Ha
a szalbunda mellett fonalrendsze-
rek is szerepelnek az atvarrandé ré-
tegek kozott, akkor ezt a szerkeze-
tet Osszetett voltanal fogva ,kom-
pozitkelmének” nevezik. Erre mu-
tat példat a 8. abra. Az ilyenfajta
kelmék felhasznalasi terilete igen
széles korl. PVC bevonatu biaxia-
lis kelmékbdl készitenek példaul fe-
szitett tet6szerkezeteket, amelyek
igen nagy terek befedésére is alkal-
masak. Kompozitkelméket hasznal-
nak geotextilidk gyanant, valamint
muanyag szerkezetek erdsitéanya-
gaként (pl. szélkerekek, turbinik
lapétjainak készitésére, jarmika-
rosszéria-elemek, hajotestek stb.
gyartasara).

A varrvahurkolds egy sajatos
forméja az, amikor fonalakat nem is
hasznélnak, hanem a tiik magabol
a szalbundabol huzzak ki azokat a
szélakat, amelyeket azutan mint-
egy 6nmagukba visszadltve erdsi-
tik meg a bunda szerkezetét. Amel-
lett, hogy kompozit szerkezetek
textilbetétét alkothatjak, ilyen kel-
méket hé- és hangszigetelésre, tol-
t6- és tomitéanyagként és sok mas
célra is fel lehet hasznalni.

Ldzdr Kdroly
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