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A miuszaki textiliak és a

II. rész

Korkotott kelmék

A korkotott kelmék mar régo-
ta hasznélatosak miibé&r-hordozék
céljara, és ez a szereplik mais jelen-
tés. Sokféle olyan textil alapu, md-
anyaggal bevont szerkezet van for-
galomban, aminek alapjat korko-
toétt kelme képezi. Ennek a kelme-
fajtanak itt nagy elénye az, hogy
nagy termelékenységgel készithe-
té6 és nyulékonysaga megkonnyi-
ti olyan lapok készitését, amelyek
hajlékonyak, jol alakithatok.

Egy masik igen nagy teriilet a
korkotott kelmék szamara a buto-
rok karpitozasa. Kérpitozott székek,
fotelek, heverék boritasara vagy
ezekhez utolagos védéburkolatok
készitésére nagy mennyiségben
hasznalnak korkotott kelméket, a
legvaltozatosabb ~ mintazatokkal
és feliileti kiképzéssel (gondoljunk
csak a korkotott plusskelmékre).
De nemcsak lakasokban, irodakban
és mas épuletekben hasznaljak er-
re a célra ezeket az anyagokat: igen
nagy felvevd piacot jelent szamuk-
ra a jarmuipar. A nyugat-eurépai
autoipar 35%-ban valamilyen ko-
tott kelmét hasznal az tilések karpi-
tozasara, ebbdl 19%-ot a kdrkotott
kelmék tesznek ki (10. dbra). Ez te-
hat szintén igen fontos alkalmazas.

Ujabban kérkétégépet is szer-
kesztettek olyan célra, hogy mono-
fil fonal bekotésével kettds feliiletd,
tavolsagtartd kelmeszerkezetet &l-
litsanak el6 rajta.

A korkotégép eleve csé ala-
ki kelmét készit, kézenfekvé te-
hét, hogy ezzel az eljarassal is ké-
szitsenek olyan miszaki felhasz-
nalasa termékeket, amelyeknél ez
az adottsag kihasznalhaté. A ter-
mék atméréjét a gép tlshengeré-
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nek atméréje hatarozza meg, és ez
akar olyan kicsi is lehet, hogy még
cip6flizét is készithessenek rajta.
llyenkor bélfonalat vezetnek a tis-
henger belsejébe, ezt kéti kordl a
kotott kelme. De egy ilyen gép ter-
mészetesen masféle zsinérok és vé-
kony csovek, sét kabelszigetelé-
sek készitésére is alkalmas lehet.
llyen eljarassal gyarthatok példa-
ul olyan ,diszité6fonalak” is, ame-
lyek tulajdonképpen vékony ko-
tott zsinérok, de amiket mint vas-
tag fonalakat hasznélnak fel pl. a
paszomany- vagy a szényeggyar-
tasban. Emellett hasznalatban van-
nak kilonb6zé rendeltetésii cso-
vek, témlé alakd haldk készitésére
ennél nagyobb &tméréju, a szokva-
nyos vetiilékrendszer(i kelmekép-
zés alapjan muikodo gépek is. Mint
érdekességet emlitjik meg, hogy
kis atméroji korkotégépen készil
példaul a gazlampakban hasznalt
harisnyaégé is, ami fehéren izzik a
gazlang hatasa alatt.

Sikkotott termékek

A sikkotégép legfontosabb
tulajdonsaga a mdszaki textiliak
szempontjabdl az, hogy teljes ido-
mozasra képes, akar harom dimen-
zidban is. Ez lehetévé teszi olyan
alaku targyak kotését, amelyek azu-
tan alapjaul szolgéalhatnak bonyo-
lult alaka kompozitoknak, vagy 6n-
magukban hasznalhatok kiilonfé-
le célokra. Az egyik legkézenfek-
vébb felhasznalasi teriilet a nem
ruhazkodasi célu sikkotott kelmék
szamara példaul a székek, autoiilé-
sek karpitanyaganak vagy védo-
huzatdnak készitése. A sikkotogé-
pen ugyanis csé alaku, vagy egyik
végén zart (zsak alaku) idomdara-
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11.dbra Labfejre, térdre alkalmazott rugalmas tdmaszok
(Stoll, Langendorf)

bok is készitheték, amelyek a szék
vagy Ulés formajara kothetdk, sét,
szilkség esetén eleve belekothe-
ték olyan nyilasok is, ahova példa-
ul egy autéiilés-tamlabdl kiallo fej-
tadmasz tartéoszlopai, vagy fogan-
tydk rogzitécsavarjai beilleszthe-
ték. Az ilyen anyagok valtozatos
mintazatokkal készithetdk, hiszen
kdzismert a sikkotégép gazdag
mintazoé képessége. A kotott kelme
énmagaban is rugalmas, nyulékony
szerkezetli lehet, ez rugalmas fona-
lak bekotésével még fokozhato, igy
az Uléshuzat pontosan illeszkedik a
legbonyolultabb térbeli formara is,
és koéveti annak alakvéltozasait a
hasznélat kézben, vagyis nem gy(-
rédik, nem rancolodik.

Egy masik terilet, ahol a sik-
kotégép térbeli idomozd képessé-
gét ki lehet hasznélni, a gydégya-
szat. Sikkétégépen el6 lehet éllita-
ni labfejre, bokara, térdre, konydk-
re huzhaté rugalmas tamaszokat,
s6t akar gyogyharisnyat is. llyen
példakat mutat a 11. abra. Ezeket
teljesen egy darabban lehet meg-
kotni, mindkét végukon ép szélik
van. Sziikség esetén be lehet kotni
olyan ,zsebeket” is,amelyekbe me-
revitd lemezeket illesztenek.

Készithet6k sikkotégépen kii-
16nféle egyéb idomok is, példa-
ul kettds tolcsér alaku csészikitdk,
négyzet keresztmetszet(i konyok-
csovek — ilyen példakat lathatunk a
12. 4bran -, s6t, hiszen kéttlidgyas
géprél van sz6, még kettds feliile-
td tavolsagtartd kelmeszerkezet is.
Ujabban olyan kisérletek is folynak,
hogy sikkétott kelmékbe ne csak
vetiilékfonalat lehessen befektet-
ni (ennek technikdja mar régéta
ismert), hanem szempdlca iranya
lancfonalakat is. Ez lehet6vé fog-
ja tenni két iranyban megerésitett

(kéttengelyd, biaxialis) kelmeszer-
kezetek létrehozésat, aminek nagy
jelentésége lehet bizonyos szerke-
zeti elemek gyartasaban.

Sikkotott termék a jol ismert
keszty( is. A munka- és védokesz-
tylik jelentds részét ma mér olyan
sikkotégépen készitik, amely tel-
jesen idomozva éllitja elé azokat,
valamennyi ujjanak és a kézelének
a megkétésével egydtt, ugy, hogy
semmiféle utdlagos konfekciona-
lasra sincs szlikség, vagy legrosz-
szabb esetben csak a kézeld végét
kell beszegni.

A kotott miiszaki
textiliak nyersanyagai

A mdszaki textiliak nyersanya-
gét elsésorban a felhasznalasi te-
riilet hatarozza meg, ebbdl a szem-
pontbél nincs kilonosebb jelen-
tésége annak, hogy kotéssel vagy
mas textilipari eljarassal készll-
nek-e.

A miszaki textiliakkal foglal-
kozé kétdipari szakembereknek is
meg kell ismerkedniiik a hagyoma-
nyosnak, szokvényosnak tekinthe-
té természetes és mesterséges sza-
lasanyagok mellett egészen spe-
cialis ujdonsagokkal is. A minden-
ki szamara jol ismert poliamid-,
poliészter-, polipropilén-, elasz-
tén- stb. szalakon tulmenden egyre
tébb helyen talalkozunk a nagy hé-
és vegyszerallésagu meta-aramid-
(pl. Nomex®, Kermel®), valamint a
hasonlé tulajdonsagu és emellett
a hidrolizisnek is nagyon ellenal-
16 polifenilén-szulfid (PPS) szalak-
kal (pl. Fortron®, Procon®), a rend-
kiviil erés para-aramid-szalakkal
(pl. Kevlar®, Twaron®, Technora®),
a parhuzamos molekulalancokbol
felépiilé polietilén alapt szalakkal
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(pl. Dyneema®, Spectra®), amelyek
ugyancsak nagyon nagy szilardsa-
gukkal tlinnek ki, a nagyon jé hé-
allésagu poliamid-szallal (pl. P84),
a fenolbdl szarmaztatott, nagy szi-
lardsagu és hoalléd Zylon® széllal, a
szintén fenol szarmazéku Kynol®-lal
és a poliakrilnitrilbdl szarmaztatott
szén- (pl. Pyron®, Inidex®) szélakkal,
amelyet rendkivil nagy vegyszeral-
16sdg és langallosag jellemez.

Jol ismert poliuretdan alapu
elasztanfonala mellett a DuPont
nemrég alapitott lednyvallalata, a
ruhazati és lakastextiliak gyartasa-
hoz hasznalt szélasanyagokkal fog-
lalkozo DTl cég, megjelent a Lycra®-
hoz hasonlé rugalmassagu és nyu-
lasu, de két eltéré tulajdonsagu
komponensbél allé, T-400 elneve-
zésU fonallal, amelynek nagy el6-
nye, hogy mindenféle més szélas-
anyaggal egytt szinezhetd.

A Lenzing nehezen égé visz-
kézszala, a Lenzing FR els6sor-
ban arra szolgal, hogy mas langal-
16 szintetikus szélakhoz keverve ja-
vitsa a termék (tdbbnyire valami-
lyen védéruha) viselési kényelmét,
hiszen ez a szél egyébként a visz-
kézhoz hasonlé tulajdonsagokkal
rendelkezik.

Az egészségligyi textilanyagok
korében lehet nagy jelentésége a
rendkivil nedvszivé és gél halmaz-

dllapotu  kalcium-alginatszalnak,
amelyet a sebkezelésben hasznal-
nak. Ugyancsak a gydgyaszatban
juthat érvényre a Micropake® szal,
amelynek kulénleges tulajdonsa-
ga az, hogy a rontgen kimutatja,
azaz a bel6le készult textilanyag
felfedezhetd, ha mitét soran bent
marad a testben. A karboximetil-
celluléz (CMQ) szél jellegzetessé-
ge a nagy vizfelszivd képesség és
anagy nedves szilardsag. Hasznala-
tat ugyancsak a sebészetben ajanl-
jak. E harom utébbi termék az Acor-
dis gyartmanya. A Noble Fibres cég
X-Static® széla eziist bevonatu tex-
tilszal, amely a szokasos textilipa-
ri eljarasokkal dolgozhato fel. A be-
|6le készult ruhadarabban (pl. zok-
niban) megakadalyozza a baktéri-
umok megtelepedését, megkéti az
izzadsagbol felszabadul6 ammoni-
at és denaturdlt fehérjéket, ennél-
fogva nem keletkezik izzadsagszag,
nem toltédik fel sztatikus elektro-
mossaggal, szabdlyozza a test hé-
haztartasat, és igy az ilyen ruhada-
rab viselése nagyon elényos, kelle-
mes. Mas alapon, de ugyancsak a
baktériumok elleni hatast érik el a
Pozzi Electa cég Crabyon® szélaval.
Ez a szélasanyag valamilyen termé-
szetes szal (pamut, kender, gyapju),
vagy viszkéz-, esetleg modalszal,
valamint egy rakféle pancéljabol

12.dbra Sikkétott térbeliidomok
(Stoll)

kivont kitin kombinaciojabdl épil
fel. A 20% kordili kitin tartalomnak
tulajdonithatéan a ruhadarab vise-
I6jében olyan enzimeket aktival,
amelyek meggatoljak a mikrobak
megtelepedését. A kitinnek emel-
lett vérzéscsillapitd hatasa is van,
igy ez a szal a sebkezelésben is jo
szolgalatot tesz.

A W. Barnet & Son cég Nega-
Stat® kétkomponenst filamentfo-
naldnak kilonlegessége az, hogy
a poliészterszal belsejében trilo-
bal (hdromagu csillag) keresztmet-
szetli, elektromosan vezeté mag
van. Ezéltal a beldle késziilt termék
nem toltédik fel sztatikus elektro-
mossaggal. Ez a szélasanyag min-
den olyan ruhazati és ipari célra fel-
hasznélhatd, ahol ez a tulajdonsaga
fontos lehet.

Nagyon sokféle muiszaki textil-
anyag késziil tovabbé livegszalak-
bol, szénszalakbol, a hagyoményos
természetes és mesterséges szalas-
anyagokbdl, valamint fémszalakbol
is. Az utébbi csoportba tartoznak
példaul olyan ezisttel bevont vé-
kony rézhuzalok is, amelyeket pa-
mutfonallal vagy terjedelmesitett
poliészterfonallal egyiitt az elekt-
roszmog ellen védo, elektromo-
san vezet6é kotott kelmék készité-
sére hasznalnak fel, egyebek kozott
példaul intelligens ruhazatokban.
Rozsdamentes acélbol és mas fém-
otvozetekbdl melegilizemi (1100 °C-
ig) felhasznalasokra, valamint vé-
déruhazati hasznalatra szant kel-
méket, elektromosan vezetd szuré-
betéteket stb. készitenek.

* %%

Lathatjuk, hogy a kotott kel-
mék igen sokféle érdekes kelme-
szerkezet el6allitasara alkalmasak,
amelyek megfelel6 fonalvalasztas-

sal igen-igen sok célra hasznalha-
tok a ruhdzkodasra hasznalt kel-
mék készitésén tilmenden is. A
muszaki textilidk rendkivili sok-
félesége és egyre béviilé alkalma-
zasi terlilete nagy lehetdséget ki-
nél a tudatos gyartmaényfejlesztés-
hez. Ehhez azonban komoly szak-
értelem kell. Itt nem elegendé egy
JJopofa” divatos mintat vagy érde-
kes fonalOsszetételt kitaldlni. El&-
sz0r is pontosan ismerni kell, hogy
mire van sziikség: miféle termék az,
aminek az eldallitasat tervezzik. A
miszaki textilidk megtervezése ko-
moly mérndki munka, hiszen na-
gyon pontosan meghatarozott ko-
vetelményeknek kell eleget tenni,
amihez pontosan ismerni kell mind
a nyersanyag, mind a kelmeszerke-
zet tulajdonsdgait, viselkedését az
adott igénybevételek mellett. De
pontosan ismerni kell azokat a gé-
pi adottsagokat, gépbedllitasi ko-
vetelményeket, gyartastechnolégi-
akat is, amelyekkel a széban forgé
nyersanyag(ok)bol a sziikséges kel-
mekonstrukcié elééllithaté. A ko-
vetelmények pontos megfogalma-
zéasara, magas foku nyersanyagis-
meretre, gépismeretre, technold-
giai ismeretekre van tehat szikség,
itt nem lehet taladlomra elindulni.

Meggy6z6désiink, hogy azok
a textilipari szakemberek, akik sa-
jat céguk fejlesztési terveit, lehe-
téségeit szem el6tt tartva céltuda-
tosan ldtogattdk végig a Techtextil
2003 kiallitoit, nagyon sok dtletet,
felhasznalhaté megoldast lathat-
tak, amelyek megindithattak fanta-
zidjukat és ezzel hozzajarulhatnak
sajat gyartmany- és gyartasfejlesz-
tési tevékenységiikhoz.
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